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Gehakelte Damenjacke, cr 36/38, (40/42), {44/46}, [48/50]

Material:
Scarlett, 53 % Schurwolle, 47 % Polyacryl ( Art. 1310)

Lauflange:
50g=ca.90m

Verbrauch/Farbe:
750g, (850 g), {950 g}, [1050 g] in Farbe 9

Riicken- und Vorderteil: Werden in einem Stilick gearb.
Dafiir 162, (174), {186},[198] Lfm + 3 Steige-Lfm anschl und
im Hakelmuster bis zu einer Hohe von 50, (52), {54},[56] cm
arb. Ab hier die Arbeit nach Schema einteilen und die
Vorderteile und das Ruckenteil getrennt beenden. In
70 cm Gesamthohe ist das Rickenteil beendet. Bei den
Vorderteilen nach 70 cm Gesamthdhe an den vorderen
Kanten fur den Kragen Uber jeweils 20 M mustergemal
weiter arb, dabei nur die Stb-R arb. In 17, (18), {19},[20]
cm Hohe die Arbeit beenden. Die Schulterndhte schlielRen.
Den Kragen in den rlickwartigen Ausschnitt ndhen und
miteinander verbinden.

Armel: Die Armel werden von oben nach unten gehakelt.
61, (65), {69},[73] Lfm anschl und 1 R fM hakeln, dann im
Hakelmuster weiter arb. Nach 10 cm beidseitig je 2 M
unbehdkelt stehen lassen. Diese Abn nach jeweils 10 cm
noch 3 x wdh. In 55 cm Gesamthdhe den Armel beenden.

Nadel/Zubehor:
Héakelnadel Starke 6

Hakelmuster:
Siehe Hakelschrift
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Fertigstellung: Armelnihte schlieRen. Armel einsetzen.
Fir die Blende an den Vorderteilen und den Kragen 1 R fM
hakeln, dann die R 1 + 2 der Hakelschrift, dann noch 1 R fM
um alle Kanten arb.

Hakelschrift:
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Die Stb in der 1. R in die Anschl-Lfm. in den folgenden R
um die Lfm arb.
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17 cm Kragen

20 cm (21), {223, [23]
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55 cm 4 x beids.2 M
unbehakelt lassen

61 Lfm Anschlag, (65), {69}, [73] Anleitung Nr. 357



